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//DATASHEET

Cilindro SALTO GEO |  
La nuova generazione di cilindri elettronici:

Totalmente integrato nella piattaforma SALTO XS4, 
il cilindro SALTO GEO è una soluzione versatile ed 
economicamente conveniente. La sua taglia compatta 
e la facile installazione lo rendono il sistema di chiusura 
elettronica ideale per quasi tutti i tipi di porte.

LUCCHETTO ELETTRONICO
GxP2
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SALTO SYSTEMS | Soluzioni di chiusura elettronica in rete wire-free

     WIDTH ( /58)

27 / 29
(1-1/16" / 1-1/8")

55
2-

3/
16

"
SH

AC
KL

E
LE

N
G

TH

SHACKLE
DIAMETER

48
(1-7/8" / 2-5/16")

20

13
/1

6"

Ø
 3

8
Ø

 1
-1

/2
"

CILINDRO ELETTRONICO 
SALTO GEO 
LUCCHETTO ELETTRONICO
-
Il lucchetto elettronico SALTO GEO è una soluzione versatile che permette agli utenti di beneficiare dei vantaggi del controllo 
accessi elettronico in applicazioni nelle quali precedentemente era possibile solo l’utilizzo di una chiusura meccanica.

 CILINDRO ELETTRONICO SALTO GEO: LUCCHETTO ELETTRONICO

 PRINCIPALI CARATTERISTICHE

LUCCHETTO ELETTRONICO GxP2

• Totalmente integrato nella piattaforma SALTO XS4.
• Corpo del lucchetto in ottone con finitura in acciaio inossidabile (larghezza  
 corpo 48 mm o 58 mm).
• Arco in acciaio inossidabile.
• capacità di funzionamento in rete virtuale attraverso la tecnologia SALTO  
 Virtual Network (SVN).
• Tecnologie di identificazione disponibili: i-Button, HID iClass, LEGIC   
 Advant, Mifare, DESfire, Mifare Ultralight C.
• Compatibile con la tecnologia NFC nelle versioni contactless.
• Tutte le comunicazioni tra i supporti di identificazione ed il lucchetto   
 elettronico SALTO GEO sono protette e criptate a garanzia di un elevato   
 livello di sicurezza.
• Segnalazione visiva attraverso led luminoso bicolore verde-rosso per   
 indicare le autorizzazioni di accesso. Segnalazione acustica opzionale.
• Larghezze dell’arco disponibili: 30 mm, 60 mm, 90 mm.
• Diametro arco: 8 mm (solo per il modello con corpo da 48 mm).
• Diametro arco: 10 mm (solo per il modello con corpo da 58 mm).
• Finitura in cromo lucido.
• Apertura di emergenza tramite dispositivo PPD.
• Grado di protezione IP66.

MODELLI DI ARCHI:
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SALTO SYSTEMS | Soluzioni di chiusura elettronica in rete wire-free

 PRINCIPALI CARATTERISTICHE ELETTRONICHE E BENEFICI:

• Semplice installazione off-line.
• Capacità di funzionamento in rete virtuale attraverso la tecnologia SALTO 
Virtual Network (SVN).
• Memoria eventi registrata sulle tessere con tracciabilità degli accessi 
attraverso la rete virtuale SALTO Virtual Network (SVN). Versioni contactless 
conformi agli standard ISO 14.443A, ISO 14.443B e compatibili con 
una vasta gamma di tecnologie di identificazione RFID come: DESFire, 
DESFire EV1, Mifare, Mifare plus, Ultralight C, che permettono innumerevoli 
possibilità di applicazioni multiple con sistemi di terze parti utilizzando 
un’unica tessera.
• La gamma di lucchetti elettronici SALTO GEO è compatibile con la 
tecnologia  NFC (Near Field Communication), che permette ai telefoni 
cellulari abilitati NFC di agire come supporto di identificazione dati 
contactless per aprire le porte gestite dal controllo accessi SALTO.
• Tutte le comunicazioni tra le tessere ed il cilindro elettronico sono protette 
e criptate a garanzia di un elevato livello di sicurezza.
• Viti di fissaggio non a vista per un maggior grado di sicurezza ed una 
miglior  estetica.

• Indicazione dello stato di carica delle batterie monitorato attraverso il 
SALTO Virtual Network (SVN): le informazioni sullo stato di carica vengono 
scritte sui supporti di identificazione ed inviate al software. È inoltre possibile 
scaricare gli eventi della serratura e trasferirli al software tramite il dispositivo 
PPD.
• Led bicolore (verde/rosso) per indicare le autorizzazioni di accesso.
• Apertura di emergenza tramite dispositivo PPD.
• Aggiornamento del firmware tramite dispositivo PPD.

 POMOLO REMOVIBILE:
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SALTO SYSTEMS | Soluzioni di chiusura elettronica in rete wire-free

	 CARATTERISTICHE ELETTRONICHE DI CONTROLLO ACCESSI:

	 TECNOLOGIE ID:

	 GAMMA DI CREDENZIALI RFID DISPONIBILI:

•	 MIFARE: Mifare, Mifare plus, Ultralight C, DESfire,  

DESfire EV1 e Vicinity cards.

•	 LEGIC: Legic Advant.

•	 HID: HID iClass©

•	 i-BUTTON: ROM - RW

•	 NFC: la gamma di cilindri elettronici contactless è compatibile 

con la tecnologia NFC (Near Field Communication), che 

permette ai telefoni cellulari abilitati NFC di agire come supporto 

di identificazione dati contactless per aprire le porte gestite dal 

controllo accessi SALTO.

Tessere RFID
 contactless

Tag portachiavi RFID 
contactless

Braccialetti in silicone 
RFID contactless

Braccialetti/
portachiavi RFID 

contactless

Chiavi i-Button
Braccialetti/chiavi 

i-Button

•	 STANDARD: normalmente chiuso

•	 APERTURA AUTOMATICA: 8 fasce di apertura/chiusura 

temporizzate al giorno.

•	 TOGGLE: mostrare tessera per bloccare/mostrare tessera per 

sbloccare.

•	 TOGGLE TEMPORIZZATO: blocco automatico a tempo scaduto.

	 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DISPONIBILI:

	 FINITURE:

Acciaio inox
Lucido

CPB

Sistema
AUTO-

PROGRAMMABILE

Numero max di utenti per sistema 1000

Numero max di porte per sistema -

Numero max di eventi memorizzati sulla 
serratura

-

Zone temporali -

Fasce orarie -

Calendari nel sistema -

Gruppi di utenti -

Zone configurabili -

Sistema 
ROM

1000

16,000

650

30

20

42

illimitati

illimitati

Sistema
R&W SVN

4,000,000

64,000

1000

256

256

256

illimitati

illimitati

 

Software di gestione
tessera di pro-

grammazione e set 
di tessere utenti 

ProAccess ROM 
(Read Only 
Memory)

ProAccess HAMS 
(versione MS 

Access) 

  Sistema
Wireless

4,000,000

64,000

1000

256

256

256

illimitati

illimitati

 

ProAccess HAMS 
(versione SQL)
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SALTO SYSTEMS | Soluzioni di chiusura elettronica in rete wire-free

	 ACCESSORI / IMPUGNATURE OPZIONALI:

IMPUGNATURA A (DDA)IMPUGNATURA H

	 MIFARE:

	 HID ICLASS©:

	 LEGIC ADVANT:

	 i-BUTTON:

La tecnologia contactless Mifare legge e scrive le informazioni sulle smart 
card identificative (RFID) compatibili con gli standard ISO 14443A, ISO 
14443B e ISO 15693, come: Mifare, Mifare plus, DESfire e le tecnologie 
DESfire EV1. Essa permette inoltre l’aggiornamento delle credenziali ID 
tramite la tecnologia SALTO Virtual Network (SVN).

•	 Totalmente integrato nella piattaforma SALTO XS4.
•	 13.56 MHz RFID contacless.
•	 Compatibile con gli standard ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 

15693, Mifare, DESfire.
•	 Compatibile con la tecnologia NFC (Near Field Communication).
•	 Memoria tessere disponibili: 1 kbyte, 4 kbyte, 8 kbyte, a seconda 

della tecnologia.
•	 Forme di credenziali disponibili: Card ISO 7810, tag portachiavi, 

braccialetti, etichette adesive, orologi…
•	 Tessere riutilizzabili.
•	 Compatibile con la tecnologia SALTO Virtual Network (SVN).
•	 La tecnologia RFID prevede uno scambio di informazioni 

contactless tra la tessera ed il lettore.
•	 Elevata sicurezza tramite l’utilizzo di tessere proximity crittografate.
•	 Multi-applicazione con sistemi di terze parti che usano la stessa 

tessera attraverso l’utilizzo di settori diversi.
•	 Emissione di tessere personalizzate attraverso il SALTO 

Authentication Media Software (SAM).
•	 Tessere waterproof, con possibilità di personalizzazione.
•	 Scalabile: possibilità di utilizzare lo stesso hardware con sistemi 

auto-programmabile, ROM ed RW.

iCLASS di HID è una tecnologia di identificazione RW contactless 
basata sulla tecnologia smart card 13.56 MHz read/write. iCLASS offre 
un’elevata sicurezza tramite la crittografia. Questo tipo di tessera è una 
soluzione contactless che permette la possibilità di multi-applicazioni 
con altri sistemi e, tramite l’SVN, la capacità di aggiornare le informazioni 
per il controllo accessi della tua proprietà. 

•	 13.56 MHz identificazione RFID contactless.
•	 Compatibile con gli standard ISO 14443B2 e ISO 15693.
•	 Tessere riutilizzabili.
•	 Compatibile con la tecnologia SALTO Virtual Network (SVN)
•	 La tecnologia Read and Write prevede uno scambio di informazioni 

contactless tra la tessera ed il lettore.
•	 Sicurezza elevata grazie all’utilizzo di tessere crittografate.
•	 Multi-applicazione con altri sistemi che usano la stessa tessera 

attraverso l’utilizzo di settori diversi.
•	 Emissione di tessere personalizzate attraverso il SALTO 

Authentication Media Software (SAM)
•	 Tessere waterproof, con possibilità di personalizzazione.
•	 Possibilità di utilizzare lo stesso hardware con sistemi auto-

programmabile, ROM ed RW.

LEGIC Ident systems include un’elevata integrabilità con gli standard 
LEGIC RF, ISO 15693 e ISO 14443 conformi con Chip RW, Moduli di 
Sicurezza e Chip Transponder di terze parti. Una valida opzione se si 
utilizza già un sistema a transponder LEGIC.

•	 13.56 MHz Identificazione RFID contactless.
•	 Memoria tessere disponibili: 2 kbytes.
•	 Forme di credenziali ID disponibili: ISO 15693, ISO 14443 e tessere
•	 LEGIC RF.
•	 Tessere riutilizzabili.
•	 Compatibili con la tecnologia SALTO Virtual Network (SVN).
•	 La tecnologia Read and Write prevede uno scambio di 

informazione contactless tra la tessera ed il lettore.
•	 Sicurezza elevata grazie all’utilizzo di tessere 3DES, DES e LEGIC 

crittografate.
•	 Multi-applicazione con sistemi di terze parti che usano la stessa 

tessera attraverso l’utilizzo di settori diversi.
•	 Emissione di card personalizzate attraverso il protocollo LEGIC.
•	 Tessere waterproof, con possibilità di personalizzazione.

i-Button è una tecnologia ergonomica e robusta adatta al design dei tag 
portachiavi e della serratura. I cilindri elettronici i-Button SALTO GEO 
operano senza cavi e forniscono una soluzione moderna al problema 
dello smarrimento delle chiavi. Compatibile con il sistema data-on-card 
SALTO Virtual Network (SVN) che permette di controllare tutte le porte di 
un intero edificio o di un gruppo di edifici da un singolo PC. 

•	 Accesso dato dal contatto con i-Button elettronico.
•	 Uso semplice ed intuitivo grazie al design smart dell’i-Button e del 

lettore della serratura elettronica.
•	 Estremamente resistente, adatto ad ogni tipo di ambiente.
•	 Disponibili tag portachiavi e braccialetti da 512 bytes o da 2 

kbytes.
•	 Tessere riutilizzabili.
•	 Compatibile con la tecnologia SALTO Virtual Network (SVN).
•	 Differenti modelli di tag portachiavi e braccialetti i-Button 

disponibili.
•	 Sicurezza elevata grazie all’utilizzo di password e tag portachiavi 

i-Button crittografati.
•	 Gli i-Buttons possono essere personalizzabili con numerazione.
•	 Gli i-Buttons sono waterproof.
•	 Compatibile con il sistema SMILE e/o ROM (Read Only Memory). 

Utilizzando il sistema SMILE è possibile controllare tutte le porte 
senza l’ausilio di software o computer.

Le impugnature SALTO GEO sono state appositamente studiate per 
migliorare l’utilizzo dei cilindri elettronici SALTO GEO. Adatte per essere 
usate con guanti o da persone disabili, le nuove impugnature per cilindri 
SALTO GEO offrono un grip supplementare per facilitare le operazioni 
sul pomolo.

•	 Conforme alla normativa DDA (Disability Discrimination Act).
•	 Protezione antimicrobica BioCote, con tecnologia agli ioni 

d’argento.
•	 I modelli di impugnatura H ed A per cilindri SALTO GEO sono 

disponibili nei seguenti colori: 
	 - Rosso,
	 - Blu,
	 - Giallo,
	 - Verde,
	 - Bianco,
	 - Nero.
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SALTO SYSTEMS | Soluzioni di chiusura elettronica in rete wire-free

ALIMENTAZIONE:
-	 1 batteria al litio standard CR2.
- 	 Numero di aperture:

- 	 Versione i-Button: fino a 60.000 con una batteria.
- 	 Versione contactless: fino a 40.000 con una batteria, a seconda della 		
		 tecnologia RFID.

CONDIZIONI AMBIENTALI:
- 	 -20º / 60º.

CERTIFICAZIONI:
- 	 Dichiarazione di conformità CE.

Frequenze radio utilizzate in conformità ai seguenti standard:
- 	 ETSI EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07)
- 	 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07)
Compatibilità elettromagnetica:
- 	 ETSI EN 301 489-1 (2011-09)
- 	 ETSI EN 301 489-3 (2002-08)
Requisiti di sicurezza:
- 	 EN 60950-1 (2007)
- 	 Seguendo le disposizioni delle direttive.	

CERTIFICAZIONI IP: protezione outdoor standard.
- 	 MODELLO IP66*  (modello SALTO GEO resistente all’acqua [GxxxxxR])

RESISTENZA ALL’INGRESSO DI 
PARTICELLE SOLIDE 

RESISTENZA ALL’INGRESSO DI 
LIQUIDI

Nessun ingresso di povere. Getti d’acqua (ugelli di diametro 
12,5mm) proiettati verso il case 
esterno da ogni direzione per 
almeno 3 minuti, 100 litri al 
minuto, 100 kN/m2 a distanza 
di 3 m, non devono avere effetti 
dannosi.

* IP66 in riferimento solo al pomolo elettronico.  
L’entrata di acqua attraverso la camma non è protetta.

	 DATI TECNICI:

	 CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA DI CONTROLLO ACCESSI SALTO:

	 CARATTERISTICHE DEI CILINDRI ELETTRONICI SALTO GEO:

SALTO Systems si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, i disegni e le caratteristiche senza notifica. © SALTO SYSTEMS 2014

La gamma di cilindri elettronici SALTO è totalmente integrata nella 
piattaforma XS4 e la loro taglia versatile e compatta li rende una soluzione 
ideale per quasi tutti i tipi di porte sulle quali installare un set di maniglie 
elettroniche convenzionale non è possibile. 

I cilindri SALTO GEO XS4 offrono le capacità della rete virtuale grazie 
alla loro tecnologia SALTO Virtual Network (SVN) ed un’ampia scelta di 
credenziali ID, inclusi i-Button, Mifare, DESfire, Mifare e Ultralight C.

Qualunque sia la vostra richiesta di controllo accessi, i cilindri elettronici 
SALTO forniscono una soluzione ultra-moderna adatta ad ogni tipo di 
porta, in qualunque tipo di ambiente.

•	 Completamente integrati nella piattaforma SALTO Systems.

•	 Consente agli utenti di avere cilindri elettronici, serrature 
elettroniche, serrature elettroniche per porte in vetro (compatibili 
con il sistema wireless SALTO), dispositivi per le uscite di 
emergenza (compatibili con il sistema wireless SALTO), serrature 
per armadietti e lettori online IP, tutto nello stesso sistema e con 
le capacità della tecnologia SALTO Virtual Network, in grado di 
aggiornare i piani di accesso delle tessere utenti “on the fly”.
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